o Fiberlogy TECHNICAL DATA SHEET

R ABS
MARKA: Fiberlogy
NAZWA: Fiberlogy R ABS
PRODUCENT: Fiberlab S.A., Brzezie 387, 32-014 Brzezie, Polska
OPIS: Filament R ABS przeznaczony jest do druku w technologii FFF/FDM, dostepny w

kolorze antracytowym, nawijany na szpule, pakowany prézniowo, dostarczany
w kartonowym pudetku.

INFORMACJE TECHNICZNE:

Srednica: 1,75 mm
Tolerancja srednicy: +/- 0,02 mm
Tolerancja owalu: + 0,01 mm
Masa netto: 0,75 kg
Temp. druku: 250°C - 265°C
Temp. stotu: 90°C - 110°C

WLASCIWOSCI MATERIALU:

Wtasciwosci mechaniczne sl Jednostka  Wartosc typowa

testowa

TWarunki testowe: 200°C; 5 kg

2 Warunki testowe: probka wygrzana; 1,8 MPa

3 Warunki testowe: probka niewygrzana; 1,8 MPa
4 Warunki testowe: 1 kg; 50°C/h

5 Warunki testowe: 6 mm/min

6 Warunki testowe: 2,8 mm/min

Informacje podane na podstawie materiatow referencyjnych przekazanych przez dostawcéw surowcow.
Zgodnie z wiedzg Fiberlab S.A. s one wiarygodne. Dane te majg charakter informacyjny. Fiberlab S.A.
nie udziela zadnych gwarancji oraz nie odpowiada za proces przetwarzania materiatu, ktéry moze miec
wptyw na koncowe wtasciwosci produktu, mogace sie rézni¢ od wartosci podanych w niniejszym
dokumencie.
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